Projekt MPZP ,,Park Golecin” — ponowne opiniowanie i uzgadnianie

UCHWALANR ...

RADY MIASTA POZNANIA
z dnia ...
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Park Golecin”

w Poznaniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2025
r. poz. 11531 1436) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, 1907 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 527, 680, 1668 i 1847 oraz
7 2026 r. poz. 24) uchwala sig, co nastepuje:

§1
1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Park Golgcin” w Poznaniu, zwany
dalej ,,planem”, po stwierdzeniu zgodno$ci z ustaleniami Planu og6élnego miasta Poznania (uchwata

Nr XXIX/529/1X/2025 Rady Miasta Poznania z dnia 18 grudnia 2025 r.).

2. Granicg obszaru objetego planem okres$la rysunek planu.
3. Integralnymi cze$ciami uchwaty s3:

1) zalacznik nr 1 — stanowigcy cze$¢ graficzng, zwany ,,rysunkiem planu”, opracowany w skali
1:2000 i zatytutowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Park Golecin”
w Poznaniu;

2) zalacznik nr 2 — stanowiacy rozstrzygniecie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore nalezag do zadan
wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych;

3) zalgcznik nr 3 — stanowiacy dane przestrzenne utworzone dla planu.

§2
Ilekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) dachu plaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci dachowych nie
wigkszym niz 12°;

2) dachu stromym — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci dachowych
wigkszym niz 25°;

3) ogrodku gastronomicznym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt przeznaczony do $wiadczenia
ustug gastronomicznych, wykonany w formie umozliwiajacej demontaz, niepotagczony trwale
z gruntem i niewydzielony z przestrzeni za pomoca trwalych przegroéd budowlanych, znajdujacy
si¢ w sasiedztwie lokalu ustugowego, ktory stanowi dla niego zaplecze socjalno-sanitarne.

§3
1. W zakresie przeznaczenia terenow ustala sig:

1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub uslugowej, oznaczony na rysunku planu
symbolem MW/U;

2) tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1U, 2U, 3U i 4U;

3) tereny zabudowy ustugowej — szkolnictwa wyzszego, oznaczone na rysunku planu symbolami:
1UN, 2UN i 3UN;

4) tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami 1US i 2US;

5) tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolami 1Z0 i 2ZO;

6) teren ogrodu specjalistycznego, oznaczony na rysunku planu symbolem ZS;

7) tereny lasu, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZL i 2ZL;
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8) tereny drog publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-GP, KD-Z i KD-D;
9) teren publicznego ciagu pieszo-rowerowego, oznaczony nha rysunku planu symbolem kxr;
10) teren drogi wewngtrznej — parkingu, oznaczony na rysunku planu symbolem KDWpp;
11) tereny kolei, oznaczone na rysunku planu symbolami 1kk i 2kk;
12) tereny infrastruktury technicznej — elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu symbolami:
1E, 2E i 3E.
2. Dla terenu zamknietego, oznaczonego na rysunku planu symbolem TZ, nie podejmuje si¢ ustalen.

§4
W zakresie zasad ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

1) ustala si¢ lokalizacje zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
z dopuszczeniem przekroczenia linii zabudowy, w granicach linii rozgraniczajacej tereny, o nie
wigcej niz:

a) 2 m przez czesci i elementy budynkow, takie jak: okapy, gzymsy, zadaszenia, balkony,
tarasy, wykusze, schody,

b) 6 m przez czesci i elementy budynkow, takie jak: pochylnie i urzadzenia przeznaczone
dla 0s6b ze szczegdlnymi potrzebami;

2) ustala si¢ lokalizacje ciagdw pieszych lub rowerowych, wskazanych orientacyjnie na rysunku
planu;

3) wustala si¢ lokalizacje obiektow inzynierskich stanowigcych powigzanie elementéw uktadu
drogowego przez teren TZ;

4) zakazuje si¢ lokalizacji:

a) tymczasowych obiektéw budowlanych, z uwzglednieniem pkt 5 lit. bic, § 13 pkt 2 lit. ¢
igoraz § 19 pkt 4,

b) stanowisk postojowych dla samochodéw na terenach: 120, 2Z0, 1ZL, 2ZL i ZS,
z wyjatkiem strefy parkingu wskazanej na rysunku planu,

c) szpitali, stacji paliw, stacji obstugi pojazdow, myjni, blacharni, lakierni, warsztatow
samochodowych,

d) zabudowy zamieszkania zbiorowego, zabudowy zwigzanej ze stalym lub czasowym
pobytem dzieci i mtodziezy oraz domow opieki spotecznej na terenach: 1U, 2U, 3U 1 4U;

5) dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) ciggdw pieszych lub rowerowych innych niz wskazane orientacyjnie na rysunku planu,

b) ogréodkoéw gastronomicznych,

c) tymczasowych obiektdéw budowlanych lokalizowanych na czas trwania wydarzen, takich
jak: wystawy, pokazy, zawody sportowe, imprezy artystyczno-rozrywkowe, wydarzenia
religijne, imprezy masowe, kiermasze,

d) rozwiazan przeciwhalasowych, z wyjatkiem ekrandéw akustycznych,

e) kondygnacji podziemnych, z wyjatkiem terenéw: 1Z0, 2Z0, 1ZL, 2711 ZS,

f) urzadzen i nickubaturowych obiektow sportowo-rekreacyjnych;

6) dopuszcza sig¢ sytuowanie budynkow bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

§5
W zakresie zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu ustala si¢:
1) zagospodarowanie zielenig wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;
2) w strefach zieleni, wskazanych na rysunku planu, zagospodarowanie co najmniej 80%
powierzchni tej strefy drzewami i krzewami, wraz z pozostatymi sktadnikami szaty ro$linnej,
z zakazem lokalizacji budynkow i stanowisk postojowych dla samochodow;
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3)

4)
)

6)
7)

8)
9)

10)

11)
12)

13)

w strefie zieleni urzadzonej, wskazanej na rysunku planu, zagospodarowanie powierzchni tej
strefy drzewami lub krzewami, wraz z pozostalymi sktadnikami szaty ro$linnej, z zakazem
lokalizacji budynkow i stanowisk postojowych dla samochodow;

zachowanie rzedow drzew, wskazanych orientacyjnie na rysunku planu;

zachowanie drzew:

a) chronionych planem wskazanych na rysunku planu,

b) innych niz drzewa, o ktérych mowa w lit. a, a w przypadku ich kolizji z uktadem
komunikacyjnym, infrastruktura, zabudowa wymog ich przesadzenia lub usunigcia
1 wprowadzenia nowych nasadzen, przy czym na terenach kk nowe nasadzenia drzew
dopuszcza si¢ jedynie pod warunkiem zgodnos$ci z przepisami odrgbnymi dotyczacymi
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kolejowego;

ochrone pomnika przyrody — dwdch platanow klonolistnych, wskazanego na rysunku planu;

w zakresie ksztaltowania komfortu akustycznego zapewnienie dopuszczalnych pozioméow

hatasu w srodowisku:

a) w przypadku lokalizacji na terenach: 1UN, 2UN i 3UN zabudowy zamieszkania
zbiorowego, w granicach dziatki budowlanej, jak dla terenéw zabudowy zamieszkania
zbiorowego,

b) na terenie MW/U jak dla terenéw mieszkaniowo-ustugowych,

c) w przypadku lokalizacji na terenach: 1UN, 2UN i 3UN zabudowy zwigzanej ze statym
lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy oraz domoéw opieki spotecznej, w granicach
dziatki budowlanej, odpowiednio jak dla terenow zabudowy zwiazanej ze staltym lub
czasowym pobytem dzieci i mtodziezy lub terenéw domow opieki spotecznej,

d) zapewnienie wymaganych standardéw akustycznych na granicach z terenami
o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych;

uwzglednienie ograniczen wynikajacych z oddziatywania hatasu lotniczego z lotniska
wojskowego Poznan — Krzesiny w Poznaniu;

dopuszczenie stosowania zasad akustyki architektonicznej i budowlanej w budynkach

Z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;

w zakresie retencji lub zagospodarowania wod opadowych i roztopowych, z uwzglednieniem

uwarunkowan gruntowo-wodnych:

a) zachowanie i ochrong¢ istniejacych wod powierzchniowych, z dopuszczeniem robot
budowlanych,

b) dopuszczenie lokalizacji budowli lub urzadzen, takich jak: rowy infiltracyjne, drenaze
rozsaczajace, rowy i niecki retencyjne, ogrody deszczowe, stawy hydrofitowe, studnie
chlonne, zielone dachy i $ciany, zbiorniki retencyjne,

c) dopuszczenie stosowania nawierzchni przepuszczalnych,

d) dla terenow: 1Z0O, 270, ZS, 1ZL i 2ZL zagospodarowanie wod opadowych
1 roztopowych na terenie;

dopuszczenie lokalizacji urzadzen wodnych, urzadzen melioracji wodnych oraz budowli

hydrotechnicznych, w tym zwigzanych z odkryciem cieku Bogdanka;

zakaz lokalizacji przedsiewzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywac

na $rodowisko, z wyjatkiem przedsiewzig¢ dopuszczonych pozostatymi ustaleniami planu;

dopuszczenie stosowania indywidualnych systemow grzewczych, przy czym zakazuje si¢
stosowania piecow i trzondéw kuchennych na paliwo state.

§6

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, w tym krajobrazéw kulturowych, oraz
dobr kultury wspotczesnej ustala sig:

)

ochron¢ budynku oraz obszaru wpisanych do rejestru zabytkow pod nr A326 decyzjg z dnia
30 pazdziernika 1991 r., wskazanych na rysunku planu;
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2) ochrong¢ stanowisk archeologicznych o numerach: AZP 52-27/82, AZP 52-27/40, AZP 52-
27/39, AZP 52-27/45, AZP 52-27/35, AZP 52-27/66, AZP 52-27/70 i AZP 52-27/32,
wskazanych na rysunku planu;

3) ochrone budynkéw chronionych planem, w tym budynkéw ujetych w gminnej ewidencji
zabytkoéw, wskazanych na rysunku planu, poprzez zachowanie elewacji budynku, w tym jej
kompozycji i artykulacji, detali architektonicznych oraz kata nachylenia potaci dachowych,
z dopuszczeniem ich rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu uzytkowania,
zgodnie z ustaleniami planu;

4) ochrone obiektu Miejskiej Plywalni Letniej, ujetego w gminnej ewidencji zabytkow,
wskazanego na rysunku planu, poprzez zachowanie wiezy do skokow i trybun;

5) zachowanie pomnika, wskazanego na rysunku planu.

§7
W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych, w obrgbie
poszczegblnych terendw komunikacji oraz terenu kxr ustala si¢ nadanie spdjnego charakteru elementom
zagospodarowania.

§8

W zakresie granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie,
na podstawie odrgbnych przepisow, terenéw gorniczych, a takze obszarow szczegdlnego zagrozenia
powodzig, obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazéw priorytetowych okreslonych w audycie
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa, ustala sig
uwzglednienie w zagospodarowaniu terenéw ograniczen i wymogdéw wynikajacych z potozenia
na obszarze jednostki krajobrazu priorytetowego ,,Poznan — zachodni klin zieleni” (nr 2261),
wskazanego na rysunku planu, zgodnie z ,,Audytem krajobrazowym wojewodztwa wielkopolskiego”.

§9
W zakresie szczegolnych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy, ustala si¢:

1) uwzglednienie wymagan i ograniczen wynikajacych z lokalizacji budowli infrastruktury
technicznej, w tym magistrali wodociagowe] oraz kolektora kanalizacji deszczowej,
wskazanych na rysunku planu;

2) uwzglednienie w zagospodarowaniu terendw ograniczen wynikajacych z lokalizacji terenu
zamknigtego;

3) uwzglednienie szczegélnych warunkéw zagospodarowania, nakazow i zakazéw oraz
ograniczen wynikajgcych z potozenia w sgsiedztwie obszaru kolejowego, ktdrych orientacyjny
zasigg pokazany jest na rysunku planu,

4) uwzglednienie w zagospodarowaniu terenow ograniczen wysokosci wynikajacych z potozenia
w zasiggu powierzchni ograniczajacych zabudowe od lotniczych urzadzen naziemnych i
powierzchni ograniczajacych przeszkody dla lotniska Poznan-tawica, przy czym ograniczenie
wysokosci dla powierzchni ograniczajacych przeszkody obejmuje réwniez umieszczone na
obiektach urzadzenia;

5) uwzglednienie ograniczen dostepu terendw do drog publicznych, w tym drogi zlokalizowanej
poza granicg planu, wynikajacych z klasy tych drog;

6) zachowanie stref bezpiecznej eksploatacji od infrastruktury teletechnicznej niezbednej dla
potrzeb obronnosci i bezpieczenstwa panstwa, przy czym przez stref¢ bezpiecznej eksploatacji
nalezy rozumie¢ stref¢ umozliwiajacg bezposredni, szybki i nieograniczony dostep do
infrastruktury, w razie konieczno$ci zlokalizowania uszkodzen oraz ich naprawy;
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7) uwzglednienie w zagospodarowaniu terendOw ograniczen wynikajacych z potozenia w III
strefie obszaru ograniczonego uzytkowania dla lotniska wojskowego Poznan-Krzesiny
w Poznaniu, wskazanego na rysunku planu;

8) =zakaz lokalizacji budynkoéw na terenach drog oraz na terenach: kxr, ZS, 1Z0, 2Z0, 1ZL
12ZL.

§10

W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem MW/U:

1) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 30%;

2) dostep do przyleglej drogi publiczne;.

§ 11

W zakresie parametréow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenow
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U, 2U, 3U i 4U:
1) ustalasie:

a)

b)

©)
d)

g)
h)

i)

udziat powierzchni zabudowy na terenie:

— 1U i 3U nie wigkszy niz 10%,

— 2U nie wigkszy niz 20%,

— 4U nie wigkszy niz 40%,

udziat powierzchni biologicznie czynnej na terenie:

— 1U nie mniejszy niz 50%,

— 2U i 4U nie mniejszy niz 30%,

— 3U nie mniejszy niz 40%,

dachy ptaskie lub strome,

wysokos$¢ zabudowy na terenie:

— 1U nie wigkszg niz 8 m, a dla budynkéw gospodarczych lub garazowych nie wigksza
niz 6 m,

— 2U nie wigkszg niz 12 m, a dla budynkow gospodarczych lub garazowych nie wigksza
niz 6 m,

— 3Ui4U nie wigkszg niz 5 m,

nadziemng intensywno$¢ zabudowy na terenie:

— 1U nie mniejsza niz 0,02 i nie wigksza niz 0,2,

— 2U nie mniejsza niz 0,04 i nie wigksza niz 0,6,

— 3U nie mniejszg niz 0,01 i nie wicksza niz 0,1,

— 4U nie mniejszg niz 0,01 i nie wicksza niz 0,4,

powierzchni¢ nowo wydzielonych dziatek budowlanych, z wylaczeniem dziatek pod

lokalizacjg budowli lub urzadzen infrastruktury technicznej, na terenie:

— 1U i 2U nie mniejszg niz 1500 m?,

— 3U i 4U nie mniejszg niz 200 m?,

dla terenu 1U dostep do drogi publicznej zlokalizowanej poza granicg planu,

dla terenéw 2U i 3U dostep do przylegtych drég publicznych, z dopuszczeniem dostepu

poprzez dojscia i dojazdy,

dla terenu 4U dostep do drogi publicznej poprzez teren 3U;

2) naterenach 3U i 4U zakazuje si¢ lokalizacji budynkow gospodarczych lub garazowych;

3) dopuszcza si¢ lokalizacje wiat o powierzchni zabudowy pojedynczej wiaty nie wigkszej niz
50 m?, wysokosci nie wiekszej niz 4 m dla dachu ptaskiego albo 5 m dla dachu stromego.



Projekt MPZP ,,Park Golecin” — ponowne opiniowanie i uzgadnianie

§12

W zakresie parametrow i1 wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terendw
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1UN, 2UN i 3UN:
1) wustalasig:

a)

b)

c)
d)

2

h)

udziat powierzchni zabudowy na terenie:

— 1UN i 2UN nie wigkszy niz 25%,

— 3UN nie wigkszy niz 35%,

udziat powierzchni biologicznie czynnej na terenie:

— 1UN nie mniejszy niz 35%,

— 2UN nie mniejszy niz 50%,

— 3UN nie mniejszy niz 30%,

dachy ptaskie Iub strome,

wysokos$¢ zabudowy nie wieksza niz 19 m, z dopuszczeniem wysoko$ci budynkéw nie
wigkszej niz 25 m w strefie zabudowy wyzszej, wskazanej na rysunku planu,

wysokos¢ zabudowy dla budynkow gospodarczych lub garazowych nie wicksza niz 6 m,
nadziemng intensywno$¢ zabudowy na terenie:

— 1UN nie mniejszg niz 0,15 i nie wickszg niz 1,25,

— 2UN nie mniejszg niz 0,1 i nie wigksza niz 1,5,

— 3UN nie mniejszg niz 0,1 i nie wickszg niz 1,75,

dla terenéw 1UN i 2UN dostep do przylegltych drog publicznych, w tym do drogi
zlokalizowanej poza granicg planu, z dopuszczeniem dostepu poprzez dojscia i dojazdy,
dla terenu 3UN dostep do drég publicznych, w tym zlokalizowanej poza granicg planu,
poprzez teren 2UN;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje:

a)

b)

funkcji towarzyszacych zabudowie ustug szkolnictwa wyzszego, takich jak: biura,
edukacja, handel, ochrona zdrowia, opieka nad dzie¢mi, kultura i gastronomia, o taczne;j
powierzchni catkowitej nie wigkszej niz 49% powierzchni catkowitej jednego budynku,
wiat o powierzchni zabudowy pojedynczej wiaty nie wiekszej niz 50 m?, wysokosci nie
wiekszej niz 4 m dla dachu ptaskiego albo 5 m dla dachu stromego.

§13

W zakresie parametrow 1 wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenow

oznaczonych na rysunku planu symbolami 1US i 2US:

1) wustala sig:

a)

b)

c)
d)

udziat powierzchni zabudowy na terenie:

— 1US nie wigkszy niz 17%,

— 2US nie wigkszy niz 12%,

udziatl powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 50%,

dachy o dowolnej geometrii,

wysoko$¢ zabudowy na terenie 1US:

— nie wigksza niz 12,5 m,

— dla budynkéw gospodarczych lub garazowych nie wigksza niz 7 m,

— dla budowli i wskazanego na rysunku planu obiektu budowlanego — wiezy
sedziowskiej nie wigksza niz 20 m,

wysoko$¢ zabudowy na terenie 2US:

— nie wigksza niz 8 m, z dopuszczeniem wysokosci nie wiekszej niz 14 m w strefie
zabudowy wyzszej, wskazanej na rysunku planu,

— dla budynkow gospodarczych lub garazowych nie wigksza niz 5 m,

nadziemng intensywno$¢ zabudowy na terenie:
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— 1US nie mniejszg niz 0,01 i nie wigksza niz 0,55,
— 2US nie mniejsza niz 0,01 i nie wigksza niz 0,5,

g) dostep do przylegtych drég publicznych, w tym zlokalizowanej poza granica planu, przy
czym dopuszcza si¢ dostep poprzez teren kxr;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) na terenie 1US budynku hotelowego o powierzchni catkowitej nie wigkszej niz 1000 m?,

b) funkcji towarzyszacych zabudowie ustug sportu i rekreacji, takich jak: biura, edukacja,
handel, ochrona zdrowia, odnowa biologiczna, kultura i gastronomia, o lacznej
powierzchni catkowitej nie wigkszej niz 49% powierzchni catkowitej jednego budynku,

c) przekry¢ namiotowych lub pneumatycznych, shuzacych funkcji sportu i rekreacji,
o wysokosci nie wigkszej niz 19 m i dachu o dowolnej geometrii,

d) masztow oswietleniowych o wysokosci nie wigkszej niz 40 m,

e) wiat o powierzchni zabudowy pojedynczej wiaty nie wigkszej niz 50 m?, wysokos$ci nie
wiekszej niz 4 m dla dachu ptaskiego albo 5 m dla dachu stromego,

f) obiektow inzynierskich,

g) tymczasowych obiektow budowlanych stuzacych funkcji sportu i rekreacji.

§14
W zakresie parametrow i1 wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terendw
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Z0 i 2ZO ustala si¢ udzial powierzchni biologicznie
czynnej nie mniejszy niz 80%.

§15
W zakresie parametréw i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem ZS:
1) ustala si¢ udzial powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 80%;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) toalet o powierzchni zabudowy pojedynczej toalety nie wiekszej niz 15 m?, wysokosci
nie wiekszej niz 3 m i dachu ptaskim,

b) budynkoéw gospodarczych lub garazowych o tacznej powierzchni zabudowy nie wigkszej
niz 40 m?, wysokosci nie wigkszej niz 4 m dla dachu ptaskiego albo 5 m dla dachu
stromego,

c) wiat o powierzchni zabudowy pojedynczej wiaty nie wigkszej niz 50 m?, wysoko$ci nie
wiekszej niz 4 m dla dachu ptaskiego albo 5 m dla dachu stromego.

§16
W zakresie parametrow i1 wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terendéw
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL i 2ZL ustala si¢ prowadzenie gospodarki lesnej zgodnie
z planem urzadzenia lasu.

17
W zakresie parametrow i wskaznikow zagospo%arowania terenéw oznaczonych na rysunku planu
symbolami: KD-GP, KD-Z i KD-D ustala sig:
1) klasy drog publicznych:
a) naterenie KD-GP — drogg klasy gldwnej ruchu przyspieszonego,
b) na terenie KD-Z — droge klasy zbiorczej,
¢) naterenie KD-D — droge klasy dojazdowe;;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;
3) lokalizacje jezdni, z dopuszczeniem lokalizacji innych elementéw zagospodarowania pasa
drogowego.
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§18
W zakresie parametréw i wskaznikow zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem kxr ustala sie:
1) lokalizacje ciagu pieszego i rowerowego lub pieszo-rowerowego;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu.

§19
W zakresie parametréw i1 wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem KDWpp ustala sie:
1) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 10%;
2) lokalizacje parkingu lub garazu wielokondygnacyjnego;
3) w przypadku lokalizacji garazu wielokondygnacyjnego:
a) udziat powierzchni zabudowy nie wigkszy niz 50%,
b) dachy ptaskie,
c) wysokos¢ zabudowy nie wigkszg niz 8 m,
d) nadziemng intensywno$¢ zabudowy nie mniejsza niz 0,03 i nie wieksza niz 1;
4) dopuszczenie lokalizacji jednego obiektu dla obstugi parkingu, w tym poza liniami zabudowy,
o powierzchni zabudowy nie wigkszej niz 20 m?, wysokos$ci nie wiekszej niz 3 m i dachu
ptaskim.

§20
W zakresie parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenéw
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1kk i 2kk ustala si¢:
1) lokalizacje elementow infrastruktury kolejowej;
2) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 5%.

§21
W zakresie parametrow 1 wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenow
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1E, 2E i 3E ustala sie:
1) lokalizacje obiektow stacji transformatorowych;
2) udzial powierzchni zabudowy nie wigkszy niz 35%;
3) udzial powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 20%;
4) wysoko$¢ zabudowy nie wicksza niz 4,5 m 1 nie wigcej niz jedng kondygnacje¢ nadziemna;
5) nadziemng intensywnos¢ zabudowy nie mniejsza niz 0,05 i nie wigksza niz 0,35;
6) dachy ptaskie;
7) powierzchni¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej zgodna z powierzchnig terenu w obrebie
jego linii rozgraniczajacych;
8) dostep:
a) dlaterenéw 1E i 2E do przylegtych drog publicznych,
b) dla terenu 3E do drogi publicznej zlokalizowanej poza granicg planu poprzez teren 2UN.

§22
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw komunikacji ustala sie:
1) na terenach drog publicznych parametry uktadu drogowego zgodnie z klasyfikacjg drog,
w zakresie niedefiniowanym ustaleniami planu;
2) na terenie kxr oraz dla wyznaczonych w planie ciggéw szerokos¢:
a) ciggdéw rowerowych nie mniejszg niz 2,5 m,
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3)

4)
5)

6)

7)

8)

b) ciagdéw pieszo-rowerowych nie mniejsza niz 4,5 m,
c) ciggow pieszych nie mniejsza niz 2 m;
w przypadku kolizji z istniejacymi elementami zagospodarowania dopuszczenie zmniejszenia
szerokos$ci elementow, o ktérych mowa w pkt 11 2;
na terenie KD-D lokalizacje elementow uspokojenia ruchu;
na terenach drog dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niz ustalone planem,
elementéw zagospodarowania pasa drogowego;
zachowanie ciaglosci powigzan elementéw pasa drogowego, a takze ciaggdw pieszych lub
rowerowych zlokalizowanych poza terenami drég, w granicy planu oraz z zewnetrznym
uktadem drogowym, z uwzglednieniem przebiegu:
b) tras dla pieszych,
c) tras dla rowerow na terenach: KD-GP, KD-Z, KD-D, 2Z0, 2US i ZS,
d) tras autobusowych na terenach KD-GP i KD-Z;
nakaz zapewnienia na dzialce budowlanej stanowisk postojowych dla samochodéw
osobowych, w 1acznej liczbie nie mniejszej niz:
a) na kazde 1000 m? powierzchni budynkéw biurowych, administracji publicznej lub
bankéw: 25 stanowisk postojowych,
b) na kazde 1000 m? powierzchni budynkéw handlowych o powierzchni wigkszej niz
100 m?: 45 stanowisk postojowych,
¢) nakazde 1000 m? powierzchni hal targowych lub targowisk: 45 stanowisk postojowych,
d) nakazde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych o powierzchni wigkszej niz 100 m?:
25 stanowisk postojowych,
e) na kazdy obiekt o powierzchni mniejszej lub rownej 100 m? mieszczgcy drobne ustugi,
rzemiosto, handel lub gastronomig¢: 1 stanowisko postojowe,
f) na kazde 100 miejsc w teatrach, kinach, salach konferencyjnych, widowiskowych lub
wystawienniczych: 37 stanowisk postojowych,
g) nakazde 10 stanowisk pracy w obiektach pomocy spolecznej: 4 stanowiska postojowe,
h) nakazde 10 gabinetow w przychodniach zdrowia, w tym przychodniach przyszpitalnych:
10 stanowisk postojowych,
i) nakazde 10 t16zek w domach studenckich: 5 stanowisk postojowych,
j)  nakazde 10 t6zek w hotelach: 2,5 stanowiska postojowego,
k) na kazde 100 miejsc dydaktycznych w szkotach policealnych lub uczelniach wyzszych:
35 stanowisk postojowych,
1) na kazdych 100 ucznidw w szkotach podstawowych lub ponadpodstawowych:
6 stanowisk postojowych,
m) na kazde 100 dzieci w ztobkach lub przedszkolach: 6 stanowisk postojowych,
n) na obiekt kultu religijnego: 10 stanowisk postojowych,
o) na kazde 10 stanowisk pracy w obiektach magazynowych lub na placach sktadowych:
5 stanowisk postojowych,
p) na kazde 100 stanowisk pracy w zakladach produkcyjnych lub rzemieslniczych:
32 stanowiska postojowe,
r) na kazdych 100 korzystajacych jednoczesnie z obiektéw lub terenéw sportu i rekreacji:
20 stanowisk postojowych,
s) nakazde 1000 m? powierzchni budynkow, innych niz wymienione w lit. a-r: 25 stanowisk
postojowych;
nakaz zapewnienia na dziatce budowlanej stanowisk dla rowerow w tacznej liczbie nie
mniejszej niz:
a) na kazde 1000 m? powierzchni budynkéw biurowych, administracji publicznej lub
bankow: 5 stanowisk,
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b) na kazde 1000 m? powierzchni budynkéw handlowych o powierzchni wigkszej niz
100 m?: 10 stanowisk,

¢) nakazde 1000 m? powierzchni hal targowych lub targowisk: 8 stanowisk,

d) nakazde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych o powierzchni wigkszej niz 100 m?:
5 stanowisk,

e) na kazdy obiekt o powierzchni mniejszej lub rownej 100 m? mieszczacy drobne ustugi,
rzemiosto, handel lub gastronomie: 1 stanowisko,

f) na kazde 100 miejsc w teatrach, kinach, salach konferencyjnych, widowiskowych lub
wystawienniczych: 10 stanowisk,

g) nakazde 10 stanowisk pracy w obiektach pomocy spolecznej: 5 stanowisk,

h) nakazde 10 gabinetow w przychodniach zdrowia, w tym przychodniach przyszpitalnych:
6 stanowisk,

i) nakazde 10 t6zek w domach studenckich: 5 stanowisk,

j) nakazde 10 t6zek w hotelach: 1 stanowisko,

k) na kazde 100 miejsc dydaktycznych w szkotach policealnych lub uczelniach wyzszych:
15 stanowisk,

1) na kazdych 100 uczniéw w szkotach podstawowych lub ponadpodstawowych:
50 stanowisk,

m) na kazde 100 dzieci w zlobkach lub przedszkolach: 5 stanowisk,

n) na obiekt kultu religijnego: 10 stanowisk,

o) na kazde 10 stanowisk pracy w obiektach magazynowych lub na placach sktadowych:
1 stanowisko,

p) na kazde 100 stanowisk pracy w zakladach produkcyjnych lub rzemieslniczych:
10 stanowisk,

r) nakazde 1000 m? powierzchni budynkow, innych niz wymienione w lit. a-p: 6 stanowisk;

9) przy obliczaniu wymaganej liczby stanowisk postojowych dla samochodow osobowych
i rowerdw, uzaleznionej od powierzchni budynku, uwzglednienie jego powierzchni uzytkowe;,
pomniejszonej o powierzchnig¢ pomieszczen pomocniczych, technicznych, gospodarczych
i technologicznych nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, powierzchni¢ magazynowa oraz
zaplecze komunikacyjne, w tym powierzchni¢ garazowa;

10) dla obiektow wielofunkcyjnych liczbe stanowisk postojowych dla samochodow osobowych
i rowerow rowna sumie liczb stanowisk postojowych obliczonych dla poszczego6lnych funkcji;

11) co najmniej S5-procentowy udzial stanowisk postojowych przystosowanych do obstlugi
pojazdoéw zaopatrzonych w karte parkingowa w wymaganej liczbie stanowisk postojowych dla
samochoddéw osobowych;

12) zaokraglenie liczby stanowisk do najblizszej warto$ci catkowitej, proporcjonalnie do wartosci
okreslonych w pkt 7 i 8, przy czym nie moze to by¢ mniej niz 1 stanowisko;

13) w przypadku lokalizacji ustug wymagajacych dostaw towarow, nakaz zapewnienia na dziatce
budowlanej stanowisk do przetadunku towarow, zlokalizowanych poza stanowiskami
okreslonymi w pkt 7 1 8;

14) dla terenéw komunikacji dopuszczenie etapowej lokalizacji poszczegolnych elementow pasa
drogowego do czasu docelowego zagospodarowania terenu.

§23
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i1 budowy systemow infrastruktury technicznej ustala sie:
1) dopuszczenie lokalizacji budowli infrastruktury technicznej;
2) dopuszczenie robot budowlanych w zakresie budowli infrastruktury technicznej, monitoringu
wizyjnego oraz systemu stuzb ratowniczych i bezpieczenstwa publicznego;

10
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3) powigzanie budowli infrastruktury technicznej z uktadem zewngtrznym oraz zapewnienie
do nich dostegpu;
4) zachowanie cigglosci powigzan elementéow budowli infrastruktury technicznej w granicy
planu;
5) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych budowli infrastruktury technicznej, z wyjatkiem
kolejowej sieci trakcyjnej;
6) w przypadku lokalizacji budowli infrastruktury technicznej poza wyznaczonymi terenami
infrastruktury techniczne;j:
a) dopuszczenie wydzielenia dzialek budowlanych pod lokalizacje budowli infrastruktury
technicznej na terenach: MW/U, U, UN, US i ZS,
b) wysokos¢ zabudowy nie wicksza niz 4,5 m.

§ 24
Dla obszaru objetego planem ustala si¢ stawke stuzaca naliczeniu oplaty z tytulu wzrostu wartosci
nieruchomosci w wysokosci 30%.

§25
Wykonanie uchwaty powierza si¢ Prezydentowi Miasta Poznania.

§26

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego.
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