UCHWALA NR .....cccevueeuiununene

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Morasko — Radojewo —

Umultowo” — rejon ulic Lubczykowej i Dziurawcowej — cz¢s¢ A w Poznaniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym

(Dz. U. z 2026 1. poz. 662) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538) uchwala si¢, co nastepuje:

§1

1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Morasko —

Radojewo — Umultowo” — rejon ulic Lubczykowej i Dziurawcowej — czes¢ A w Poznaniu,

zwany dalej ,,planem”, po stwierdzeniu jego zgodno$ci z ustaleniami Planu ogo6lnego
miasta Poznania (uchwata Nr XXIX/529/1X/2025 Rady Miasta Poznania z dnia 18 grudnia
2025 r.).

2. Granice obszaru objetego planem oznaczono na rysunku planu.

3. Integralnymi czegsciami uchwaty s3:

1)

2)

3)

zatacznik nr 1 — stanowiacy cze$¢ graficzna, zwany ,,rysunkiem planu”, opracowany
w skali 1:1000 i zatytulowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru ,Morasko — Radojewo — Umultowo” — rejon ulic Lubczykowe;j
1 Dziurawcowej — cz¢$§¢ A w Poznaniu;

zalagcznik nr 2 — stanowiacy rozstrzygnigcie Rady Miasta Poznania o sposobie
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore
naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych;

zalacznik nr 3 — stanowiacy dane przestrzenne utworzone dla planu.

§2

Ilekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) budynku pomocniczym — nalezy przez to rozumie¢ garaz, budynek gospodarczy lub

garazowo-gospodarczy;



2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

jezdni gléwnej — nalezy przez to rozumie¢ jezdni¢ lokalizowang w pasie drogowym przy
osi drogi, nie prowadzaca ruchu dojazdowego do przyleglych terenow;

jezdni dodatkowej — nalezy przez to rozumie¢ jezdni¢ sytuowang w pasie drogowym,
prowadzacg ruch dojazdowy do terenow przylegtych;

pieszo-jezdni — nalezy przez to rozumie¢ pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych
1 pojazdow na zasadach obowigzujacych w strefie zamieszkania;

powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ sume¢ powierzchni wszystkich
budynkow zlokalizowanych na dzialce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy
zewngtrznych krawedzi $cian budynku na powierzchni¢ terenu;

tablicy informacyjnej — nalezy przez to rozumie¢ element informacji turystycznej,
przyrodniczej lub porzadkowej;

zieleni wysokiej — nalezy przez to rozumiec¢ zielen o wysokos$ci powyzej 2 m;

systemie NCS — nalezy przez to rozumie¢ migdzynarodowy system opisu barw (Natural
Colour System) polegajacy na procentowym okre$leniu zawarto$ci czerni i poziomu

chromatycznosci.

§3

W zakresie przeznaczenie terenéw ustala si¢:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1MN, 2MN,
3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, SMN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN,
15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN i 23MN;

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy uslugowej, oznaczone
symbolami: 1IMN/U, 2MN/U, 3MN/U 1 4MN/U;

teren wod powierzchniowych $rdédladowych, oznaczony symbolem WS;

tereny zieleni, oznaczone symbolami: 120 i1 2Z.O;

tereny lasoOw, oznaczone symbolami: 1ZL, 2ZL i 3ZL;

tereny drog publicznych, oznaczone symbolami: 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L,
1KD-D i 2KD-D;

tereny drog wewnetrznych, oznaczone symbolami: 1IKDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW,
SKDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW,
14KDW, 1SKDW, 1KDWxs, 2KDWxs, 3KDWxs, 4KDWxs, SKDWxs, 6KDWxs,
7KDWxs, 8KDWxs, 9KDWxs, 1I0KDWxs, 11KDWxs i 122KDWgks;

teren drogi wewnetrznej - drogi dla pieszych, oznaczony symbolem KDWx;

teren publicznego ciggu pieszego, oznaczony symbolem kx;



10) tereny infrastruktury technicznej — elektroenergetyki, oznaczone symbolami: 1E, 2E, 3E

14E;

11) tereny infrastruktury technicznej — kanalizacji, oznaczone symbolami: 1K i 2K.

§4

W zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego ustala sig:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

lokalizacj¢ budynkéw zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

z dopuszczeniem:

a) wysunigcia poza te linie, w granicach terenu, cze$ci budynkoéw, takich jak: tarasy,
balkony, wiatrotapy, schody, pochylnie, urzadzenia dla os6b z niepelnosprawnosciami
lub windy, jednak niewigcej niz o 1,5 m,

b) wycofania niewigcej niz 30% dlugosci Sciany budynku od obowiazujacej linii
zabudowy,

¢) dla dziatek budowlanych z wyznaczonymi na rysunku planu dwiema obowigzujacymi
liniami zabudowy, lokalizacje budynku zgodnie z jedng linig obowiazujaca, a druga
traktowang jako maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy;

pokrycie dachéw budynkow o kacie nachylenia potaci dachowych wiekszej lub réwnej 20°

dachéwka lub materialem dachowko-podobnym, w kolorze z palety barw czerwonej,

brazowej lub grafitowej;

stosowanie na powierzchniach tynkowanych kolorow o odcieniach odpowiadajacych,

wedlug systemu NCS, kolorom posiadajacym do 20% domieszki czerni oraz do 5%

chromatycznosci barwy;

stosowanie jednolitej kolorystyki powierzchni tynkowanych dla budynkéw w zabudowie

blizniaczej;

dopuszcza si¢ stosowanie materialow elewacyjnych typu: aluminium, beton, cegla,

ceramika nieszkliwiona, drewno, kamien, klinkier, miedz, stal, szkto lub wtokno-cement;

zakaz:

a) lokalizacji:

— budynkéw pomocniczych wykonanych z blachy,
— tymczasowych obiektoéw budowlanych,
b) stosowania attyki kryjacej pota¢ dachu stromego,
c) stosowania na elewacjach ceramiki szkliwionej oraz okltadzin z blachy falistej lub

trapezowe;j;

7) dopuszczenie:



b)

g)

zachowania, przebudowy, nadbudowy 1 rozbudowy, zgodnie z pozostatymi
ustaleniami planu, istniejacych budynkéw lub ich czeéci, usytuowanych poza
ustalonymi na rysunku planu liniami zabudowy, bez prawa rozbudowy poza te linie,
zachowania, przebudowy lub zmiany sposobu uzytkowania na zgodny z ustaleniami
planu, istniejacych budynkéw o przeznaczeniu lub parametrach innych niz ustalone
planem,

zachowania lub przebudowy istniejacych budynkow w zabudowie blizniacze;j,
zlokalizowanych poza terenami, o ktérych mowa w § 8 pkt 1 lit. b,

w przypadku przebudowy budynkéw Ilub zmiany sposobu uzytkowania lokali
w budynkach mieszkalnych, dopuszczenie zachowania istniejacej powierzchni
zabudowy dziatki budowlanej lub budynku,

w przypadku przebudowy Ilub rozbudowy budynkéw, zachowanie istniejacej
geometrii, kolorystyki i pokrycia dachu,

dowolnej geometrii dachu dla przekrycia: wykuszy, gankow lub lukarn,

lokalizacji:

— ciagdw pieszych lub rowerowych, innych niz ustalone planem,

— kondygnacji podziemnych,

— urzadzen wodnych,

— przepustéw lub obiektéw mostowych,

— wiat przystankowych na terenach komunikacji,

— tablic informacyjnych,

— placow zabaw, boisk 1 urzadzen rekreacji plenerowej, z wyjatkiem lokalizowanych

na terenach cennych przyrodniczo.

§5

W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala si¢:

1) ochrong:

a)

b)

waloréw krajobrazowych obszaru cennego przyrodniczo, wskazanego na rysunku planu,
stanowigcego element klina zieleni, poprzez utrzymanie istniejacego uzytkowania,
w tym ochrong wod powierzchniowych oraz towarzyszacych im naturalnych zbiorowisk
roslinnych,

poprzez zachowanie istniejacych drzew:

— na terenach ZO,



— w strefach ogrodéw, o ktorych mowa w § 8 pkt 11;

2) zagospodarowanie zielenig wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentow terenow;

3) na terenach ZO i ZL zachowanie ciekow wodnych jako otwartych;

4) zapewnienie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku:

a) na terenach MN jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) na terenach MIN/U jak dla terenow mieszkaniowo-ustugowych,

¢) na terenach MN/U, w przypadku lokalizacji szkol, przedszkoli lub zlobkow, domow
opieki spotecznej i obiektoéw zamieszkania zbiorowego, zapewnienie w granicach
dziatki budowlanej, na ktorej zlokalizowany bedzie taki obiekt lub zabudowa,
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $§rodowisku odpowiednio jak dla terenow
zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy, terenow
domoéw opieki spotecznej, lub terendow zabudowy zamieszkania zbiorowego;

5) zapewnienie wymaganych standardow akustycznych na granicach z terenami
o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w §rodowisku;

6) stosowanie zasad akustyki architektonicznej i1 budowlanej w  budynkach
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na terenach: 14MN, 2MN/U i 3MN/U
dla dziatek budowlanych przylegajacych do ulicy Naramowickiej zlokalizowanej poza
granicami planu;

7) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemow grzewczych, z wyjatkiem piecoOw
1 trzondow kuchennych na paliwo state;

8) w zakresie retencji lub zagospodarowania wod opadowych i roztopowych,
z uwzglednieniem uwarunkowan gruntowo-wodnych:

a) na terenach: WS, ZO 1 ZL zagospodarowanie wod opadowych 1 roztopowych na
terenie,

b) dopuszczenie lokalizacji budowli, urzadzen lub elementow zagospodarowania, takich
jak: rowy infiltracyjne, drenaze rozsaczajace, rowy i niecki retencyjne, ogrody
deszczowe, stawy hydrofitowe, studnie chtonne, zielone dachy 1 §ciany oraz zbiorniki
retencyjne,

¢) dopuszczenie stosowania nawierzchni przepuszczalnych;

9) zakaz lokalizacji przedsigwzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywad
na srodowisko, z wyjatkiem dopuszczonych pozostalymi ustaleniami planu oraz inwestycji

celu publicznego.

§6



W zakresie zasad ksztattowania przestrzeni publicznych, ustala sig¢:

1) na terenach drog publicznych i publicznego ciagu dla pieszych, zachowanie spojnego
rozwigzania elementow wyposazenia, takich jak: nawierzchnie, latarnie, obiekty matej
architektury, w granicach poszczegdlnych terenows;

2) zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni pasa drogowego zielenig urzadzona,

w tym drzewami, krzewami, trawnikami i kwietnikami.

§7
W zakresie granic i1 sposobodw zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych
ochronie, na podstawie odrgbnych przepisow, terendw goérniczych, a takze obszaréw
szczegblnego zagrozenia powodzia, obszarOw osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazow
priorytetowych, okreSlonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania
przestrzennego wojewodztwa, ustala si¢:
1) uwzglednienie w zagospodarowaniu terenéw ograniczen wynikajacych z potozenia
w obszarze zagrozonym ruchami masowymi ziemi, wskazanym na rysunku planu;
2) uwzglednienie w zagospodarowaniu terendéw ograniczen i wymogow wynikajacych
z potozenia w obszarze jednostki krajobrazu priorytetowego ,,Poznah — potnocny klin

zieleni” (nr 2384), zgodnie z Audytem krajobrazowym wojewddztwa wielkopolskiego.

§8
W zakresie parametrow 1 wskaZznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1IMN, 2MN, 3MN, 4MN, SMN, 6MN,
7MN, SMN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN,
19MN, 20MN, 21MN, 22MN 1 23MN ustala sig¢:
1) zabudowg:
a) wolno stojaca na terenach: 1IMN, 2MN, 3MN, 4MN, SMN, 9MN, 10MN, 11MN,
12MN, 13MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN i 23MN,
b) wolno stojaca lub blizniaczg na terenach: 6MN, 7MN, 8MN i 14MN, 15SMN i 22MN;
2) lokalizacje na dziatce budowlanej niewiecej niz jednego budynku mieszkalnego 1 jednego
budynku pomocniczego;
3) powierzchni¢ zabudowy, niewigksza niz:
a) 15% powierzchni dziatki budowlanej na terenie 21MN, w tym dla budynku
mieszkalnego niewiecej niz 450 m?,
b) 20% powierzchni dziatki budowlanej na terenach 2MN, 16MN, 17MN, 19MN i 20MN,
w tym dla budynku mieszkalnego niewiecej niz 320 m?,

6



¢) 20% powierzchni dziatki budowlanej na terenie 4MN 1 SMN w tym dla budynku
mieszkalnego niewigcej niz 400 m?,

d) 25% powierzchni dziatki budowlanej na terenach: 3MN, SMN, 9MN, 11MN, 12MN,
13MN, 15MN, 18MN 1 22MN, a w przypadku zabudowy blizniaczej na terenach
15MN i 22MN niewigcej niz 30% powierzchni dziatki budowlane;j,

e) 30% powierzchni dziatki budowlanej na terenach: 7MN i 10MN,

f) 35% powierzchni dziatki budowlanej na terenach: 1MN, 6 MN, 14MN i1 23MN,

4) powierzchnie budynku pomocniczego niewicksza niz 55 m?;

5) udziat powierzchni biologicznie czynnej niemniejszy niz:

a) 30% powierzchni dziatki budowlanej na terenie 14MN,

b) 40% powierzchni dziatki budowlanej na terenach: 3MN, 9MN, 15MN, 18MN i 22MN,

¢) 45% powierzchni dziatki budowlanej na terenach: 1IMN 1 6MN,

d) 50% powierzchni dziatki budowlanej na terenach: 2MN, 4MN, SMN, 7MN, 8MN,
10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 16MN, 17MN, 19MN, 20MN i 23MN,

e) 60% powierzchni dziatki budowlanej na terenie 21MN,

6) wysokos$¢ budynkéw:

a) dla budynkoéw mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych, przy czym niewigksza niz
9m,

b) dla budynkéw mieszkalnych na terenie 2MN do 2 kondygnacji nadziemnych, przy
czym niewieksza niz 9,5 m,

c¢) dla budynkow mieszkalnych na terenie 4MN do 2 kondygnacji nadziemnych, przy
czym niewigkszg niz 10 m,

d) dla budynkéw mieszkalnych na terenie 14MN do 2 kondygnacji nadziemnych, przy
czym niewieksza niz 12 m,

e) dla budynkéw pomocniczych niewigksza niz 5 m;

7) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym kacie nachylenia potaci dachowe;j
od 20° do 45°, z dopuszczeniem przekrycia do 40% powierzchni budynku dachem o kacie
nachylenia polaci dachowej nie wigkszym niz 12°, dla czg¢éci dachu petniacej funkcje
tarasu, dachu pokrytego zielenig i stanowigcej przekrycie budynku pomocniczego lub
przekrycie pierwszej kondygnacji nadziemnej;

8) jednakowy kat nachylenia potaci dachowej dla przylegtych budynkoéw mieszkalnych

w zabudowie bliZzniacze;j;
9) powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej, z wylaczeniem dziatek

przeznaczonych pod lokalizacje infrastruktury technicznej, niemniejszg niz:

7



a) 375 m? na terenie 6MN,

b) 400 m? dla zabudowy wolno stojacej oraz 280 m? dla zabudowy blizniaczej na terenie
14MN,

¢) 425 m? na terenie 23MN,

d) 650 m? na terenach 1MN i 7MN,

e) 750 m? na terenie SMN,

f) 820 m? na terenach 10MN i 11MN,

g) 900 m? na terenie 13MN,

h) 1000 m? na terenach: 3MN, 9MN, 12MN, 15MN i 22MN,

i) 1300 m?na terenie 2MN,

j) 1350 m? na terenie 4MN,

k) 1400 m? na terenie SMN,

1) 1800 m*na terenie 16 MN,

m)2000 m? na terenach: 17MN, 18MN, 19MN, 20MN i 21MN;

10) na terenach 15SMN 1 22MN, w przypadku lokalizacji zabudowy blizniaczej, dopuszczenie
zmniejszenia o potowe¢ powierzchni dziatki budowlanej, o ktérej mowa w pkt 9;

11) na terenach: 3MN, 4MN, SMN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 15MN,
16MN, 17MN i 22MN lokalizacj¢ stref ogrodow, zgodnie z rysunkiem planu, w ktérych
zakazuje si¢ lokalizacji budynkéw oraz naziemnych stanowisk postojowych,
z dopuszczeniem, wytacznie na terenach 3MN 1 4MN, lokalizacji w tej strefie budynkow
pomocniczych;

12) na terenie IMN zagospodarowanie zielenig, w tym zielenig wysoka, niemniej niz 10%
powierzchni pasa terenu potozonego pomigdzy obowiazujaca linig zabudowy a linig
rozgraniczajaca z terenami drog wewnetrznych;

13) dostep dla samochodéw do przylegtych drog publicznych lub do drég publicznych

poprzez drogi wewngtrzne.

§9
W zakresie parametrow 1 wskaZznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U i 4MN/U ustala
sie:
1) lokalizacj¢ na dziatce budowlanej niewiecej niz jednego budynku mieszkalnego albo

mieszkalno-uslugowego, albo ustugowego;



2) w przypadku zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-ustugowej dopuszczenie
lokalizacji jednego budynku pomocniczego;
3) zakaz lokalizacji:

a) szpitali,

b) warsztatow samochodowych,

¢) stacji paliw,

d) obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 300 m?,

4) zabudowge jako:
a) wolno stojacg na terenach: 1IMN/U, 2MN/U i 4MN/U,
b) wolno stojaca lub blizniacza na terenach 3MN/U,
5) powierzchni¢ zabudowy niewicksza niz:
a) 25% powierzchni dziatki budowlanej na terenie 4MN/U,
b) 30% powierzchni dziatki budowlanej na terenach: 1IMN/U, 2MN/U i 3MN/U,
6) powierzchni¢ budynku pomocniczego niewieksza niz 55 m?;
7) udzial powierzchni biologicznie czynnej niemniejszy niz 40% powierzchni dziatki
budowlane;j;
8) wysokos¢ budynkow:
a) dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych i ustugowych do 2 kondygnacji
nadziemnych, przy czym niewigkszg niz:
— 9 m na terenach: 1IMN/U, 2MN/U 1 4MN/U,
— 12 m na terenie 3MN/U,
b) dla budynkéw pomocniczych niewigkszg niz 5 m;
9) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia potaci dachowej
od 20° do 45°, z dopuszczeniem:

a) przekrycia budynku uslugowego dachem o kacie nachylenia potaci dachowej
niewigkszym niz 12°,

b) przekrycia do 40% powierzchni budynku dachem o kacie nachylenia potaci dachowe;j
niewigkszym niz 12°, dla cze$ci dachu petnigcej funkcje tarasu, dachu pokrytego
zielenig 1 stanowigce] przekrycie budynku pomocniczego lub przekrycie pierwszej
kondygnacji nadziemnej;

10) powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej, z wylaczeniem dziatek
przeznaczonych pod infrastruktur¢ techniczng, niemniejszg niz:

a) 380 m?na terenie 2MN/U,

b) 650 m? na terenie 3SMN/U,



¢) 800 m?na terenie 4MN/U,
d) 1300 m? na terenie 1IMN/U;

11) na terenie 3MN/U, w przypadku lokalizacji zabudowy blizniaczej, dopuszczenie
zmniejszenia wielkosci dziatki budowlanej, o ktorej mowa w pkt 10 lit. b do 325 m?;

12) zapewnienie dojs¢ 1 dojazdow we wskazane] na rysunku planu strefie dojs¢
1 dojazdow;

13) dla terenu 1IMN/U, 3MN/U 1 4MN/U dostep dla samochodéw do przyleglych dréog
publicznych lub do drog publicznych poprzez drogi wewnetrzne,

14) dla terenu 2MN/U dostep dla samochodéw do przylegtych drog publicznych

potozonych poza planem.
§10

W zakresie parametrow i wskaznikow zagospodarowania terendw oznaczonych na rysunku

planu symbolami: 1ZL, 2ZL i 3ZL ustala si¢:

1) prowadzenie gospodarki lesnej zgodnie z planem urzadzenia lasu;

2) na terenie 2ZL lokalizacje ciggu pieszego 1 rowerowego lub pieszo-rowerowego w miejscu
wskazanym na rysunku planu;

3) dopuszczenie lokalizacji duktow lesnych.
§11

W zakresie parametréw 1 wskaznikow zagospodarowania terendw oznaczonych na rysunku

planu symbolami 1Z0 i1 2ZO ustala si¢:

1) zagospodarowanie w formie zieleni nieurzgdzonej lub uzytkéw rolnych;

2) na terenie 1Z0 dopuszczenie zalesienia;

3) udziatl powierzchni biologicznie czynnej niemniejszy niz 90% powierzchni danego terenu;

4) na terenie 2Z.0O zachowanie zbiornika wodnego jako otwartego;

5) na terenie 2Z0 lokalizacj¢ ciggu pieszego 1 rowerowego lub pieszo-rowerowego w miejscu
wskazanym na rysunku planu;

6) w przypadku lokalizacji ciagdw pieszych, rowerowych lub pieszo-rowerowych stosowanie
nawierzchni przepuszczalnych;

7) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla samochoddw.

§12

W zakresie parametrow 1 wskaznikoéw zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu

symbolem WS ustala si¢ zachowanie ciekow i1 zbiornikdw wodnych jako otwartych.
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§13

W zakresie parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terené6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1E, 2E, 3E i 4E ustala si¢:

1) lokalizacj¢ wolno stojgcej stacji transformatorowej;

2) powierzchni¢ zabudowy niewieksza niz 30% powierzchni terenu;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej niemniejszy niz 20% powierzchni terenu;

4) wysokos¢ zabudowy niewieksza niz 2,5 m;

5) dowolny kat nachylenia potaci dachowych;

6) dostgp do przylegtych drég publicznych lub do dréog publicznych poprzez drogi

wewngetrzne.

§ 14

W zakresie parametrow 1 wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terendOw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1K i 2K ustala si¢:

1) lokalizacje¢ podziemnej przepompowni $ciekow;

2) udzial powierzchni biologicznie czynnej niemniejszy niz 10% powierzchni terenu;

3) dostgp do przylegtych drég publicznych lub do dréog publicznych poprzez drogi

wewnetrzne.

§ 15

W zakresie parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania na
terenach oznaczonych symbolami: 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 1KD-D i 2KD-D
ustala sig:
1) w zakresie klasyfikacji drog publicznych:

a) na terenach KD-L — drogi lokalne,

b) na terenach KD-D — drogi dojazdowe;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;
3) dlaterenéow: 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L 1 4KD-L:

a) lokalizacje jezdni,

b) na terenach: 1KD-L, 2KD-L i 4KD-L lokalizacj¢ obustronnych chodnikéw,

¢) na terenie 3KD-L lokalizacje co najmniej jednostronnego chodnika,

d) na terenie 3KD-L zachowanie istniejgcych drzew oznaczonych na rysunku planu;
4) dla terenow: 1IKD-D i1 2KD-D ustala si¢:

a) lokalizacje¢ jezdni oraz co najmniej jednostronnych chodnikow,
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b) na terenach: 1KD-D i 2KD-D, w miejscach istniejacych zwegzen drogi oraz w celu
zachowania drzew, o ktorych mowa w lit. ¢, dopuszczenie zamiany jezdni i chodnikéw
na pieszo-jezdnie,

¢) zachowanie istniejgcych drzew oznaczonych na rysunku planu.
§16

W zakresie parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania na
terenie oznaczonego symbolem kx ustala si¢:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;

2) lokalizacje publicznego ciagu dla pieszych.
§17

W zakresie parametrow 1 wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania na
terenach oznaczonych symbolami: 1IKDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, SKDW, 6KDW, 7TKDW,
SKDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 1KDWxs,
2KDWxs, 3KDWxs, 4KDWxs, SKDWxs, 6KDWxs, 7KDWxs, S8KDWxs, 9KDWsxs,
10KDWxs, 11KDWxs, 12KDWxs i KDWx ustala si¢:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu
2) dla terenow: 1IKDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, SKDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW,
10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW i 15KDW ustala si¢:
a) lokalizacj¢ jezdni oraz co najmniej jednostronnego chodnika, z dopuszczeniem ich
zamiany na pieszo-jezdnie,
b) lokalizacje placow do zawracania na nieprzelotowych zakonczeniach drog;
3) dla terenéw: 1KDWxs, 2KDWxs, 3KDWxs, 4KDWxs, SKDWxs, 6KDWxs, 7TKDWxs,
SKDWxs, 9IKDWxs, 10KDWxs, 11KDWxs i 122KDWxs:
a) lokalizacje pieszo-jezdni, z dopuszczeniem ich zamiany na jezdnie i co najmniej
jednostronne chodniki,
b) lokalizacje placow do zawracania na nieprzelotowych zakonczeniach drog;

4) dla terenu KDWx lokalizacje chodnika.

§18

W zakresie szczegdtowych zasad 1 warunkow scalania i podziatu nieruchomosci ustala sig:
1) powierzchni¢ dziatki budowlanej niemniejszg niz:

a) 380 m? na terenie 2MN/U,

b) 425 m? na terenie 23MN,
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2)

3)

¢) 650 m? na terenie 3SMN/U,
d) 700 m? dla zabudowy wolno stojacej oraz 500 m? dla zabudowy blizniaczej na terenie
14MN,

e) 740 m?na terenie 6MN,

f) 750 m?na terenic SMN,

g) 800 m? na terenie 4MN/U,

h) 1000 m? na terenach 15MN i 22MN,

i) 1100 m? na terenie 7MN,

j) 1250 m? na terenie 1MN,

k) 1300 m? na terenach: 2MN, 9MN, 13MN i IMN/U

1) 1400 m? na terenie 12MN,

m) 1500 m? na terenach: 3MN, 10MN i 11MN,

n) 2000 m? na terenach: 4MN, SMN, 17MN, 18MN, 19MN i 20MN,

0) 2100 m? na terenie 16 MN,

p) 2200 m? na terenie 21MN;
na terenach: 7MN, 15SMN, 22MN i1 3MN/U, w przypadku lokalizacji zabudowy bliZniaczej,
dopuszczenie zmniejszenia o potowe powierzchni dziatki budowlanej, o ktorej mowa
w pkt 1, lecz niemniej niz do 600 m? powierzchni na terenie 7MN;
szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej niemniejszg niz:

a) 8 m na terenie 14MN,

b) 15 m na terenie 6MN,

¢) 17 m na terenie 23MN,

d) 18 m na terenie: 2MN,

e) 19 m na terenie 2MN/U,

f) 20 m na terenach: 8MN, 9MN, 11MN i 4MN/U,

g) 21 m na terenie 3MN/U,

h) 23 m na terenie SMN,

1) 24 m na terenie 13MN, z dopuszczeniem zmniejszenia szerokosci do 7 m dla dziatek

budowlanych przylegtych do terenu SMN lub 1ZL,

J) 25m:
— na terenach: 3MN, 4MN, 15MN i 22MN,
— dla zabudowy wolno stojacej oraz 12 m dla zabudowy blizniaczej na terenie 7MN,

k) 30 m na terenie IMN/U,

1) 32 m na terenie 12MN,

13



m)34 m na terenach 16 MN i 17MN,
n) 35 m na terenach: 1MN, 10MN, 18MN i 21MN,
0) 40 m na terenach: 1I9MN 1 20MN,

4) na terenach: 1SMN, 22MN i 3MN/U, w przypadku lokalizacji zabudowy blizniacze;,
dopuszczenie zmniejszenia o polowe szerokosci frontu dziatki budowlanej, o ktorej mowa
w pkt 3;

5) kat potozenia granic dziatki budowlanej w stosunku do pasa drogowego od 70° do 110°.

§19

W zakresie szczeg6lnych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich
uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala si¢:
1) zakaz lokalizacji budynkéw na terenach: WS, ZO, ZL, KD-L, KD-D, KDW, KDWgxs,
KDWx, kx i K,
2) uwzglednienie w zagospodarowaniu terenéw ograniczen wynikajacych z:
a) przebiegu sieci infrastruktury technicznej,
b) sagsiedztwa z terenami lasow;
3) zachowanie cigglo$ci istniejacego systemu melioracyjnego, z dopuszczeniem jego

przebudowy.
§20

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 1 budowy systeméw komunikacji ustala sie:
1) zachowanie ciaggtosci powigzan elementéw pasa drogowego, w granicach planu oraz
z zewnetrznym uktadem komunikacyjnym;
2) na terenach drég publicznych:
a) parametry uktadu drogowego zgodnie z klasyfikacja, w zakresie niedefiniowanym
ustaleniami planu,
b) szeroko$¢ pieszo-jezdni niemniejszg niz 5 m;
3) na terenach drog wewnetrznych oraz wyznaczonych w planie ciggdéw, szerokos¢:
a) jezdni niemniejszg niz 4,5 m,
b) pieszo-jezdni niemniejsza niz 5 m,
c) ciaggdw rowerowych niemniejsza niz 2 m,
d) ciggow pieszo-rowerowych niemniejsza niz 4,5 m,
e) chodnikéw 1 ciggdw pieszych niemniejszg niz 2 m;

4) dopuszczenie zmniejszenia szerokosci elementéw, o ktorych mowa w pkt 2 1 3:
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5)
6)

7)
8)

9)

a) w przypadku istniejgcych drog i ciagdw niespelniajacych wymagan,
b) w przypadku kolizji z istniejagcymi elementami zagospodarowania,
¢) dla jezdni i pieszo-jezdni ze wzgledu na potrzebe uspokojenia ruchu;
dopuszczenie stosowania rozwigzan przeciwhatasowych;
na terenach drog publicznych 1 wewngtrznych dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych
niz ustalone planem, elementéw ukladu drogowego, w tym drogowych obiektow
inzynierskich;
dopuszczenie stosowania technicznych elementow uspokojenia ruchu;
dla terenéw: KD-L, KD-D, KDW, KDWxs, KDWx dopuszczenie etapowej lokalizacji
poszczegélnych elementdw: pasa drogowego Ilub ciggu, do czasu docelowego
zagospodarowania terenu;
nakaz zapewnienia na dzialce budowlanej stanowisk postojowych dla samochodow
osobowych,
w tacznej liczbie niemniejszej niz:
a) na kazdy lokal w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej: 1 stanowisko postojowe,
b) na kazde 1000 m? powierzchni budynkéw biurowych, administracji publicznej lub
bankéw: 25 stanowisk postojowych,
¢) na kazde 1000 m? powierzchni budynkéw handlowych o powierzchni wigkszej niz 100
m?: 45 stanowisk postojowych,
d) na kazde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych o powierzchni wickszej niz 100 m?:
25 stanowisk postojowych,
e) na kazdy obiekt o powierzchni mniejszej lub réwnej 100 m? mieszczacy drobne ustugi,
rzemiosto, handel lub gastronomig: 1 stanowisko postojowe,
f) na kazde 100 miejsc w teatrach, kinach, salach konferencyjnych, widowiskowych lub
wystawienniczych: 37 stanowisk postojowych,
g) na kazde 10 stanowisk pracy w obiektach pomocy spotecznej: 4 stanowiska postojowe,
h) na kazde 10 gabinetéw w przychodniach zdrowia: 10 stanowisk postojowych,
1) na kazde 10 t6zek w domach studenckich: 5 stanowisk postojowych,
j) nakazde 10 t6zek w hotelach: 5 stanowisk postojowych,
k) na kazde 100 miejsc dydaktycznych w szkotach policealnych lub uczelniach wyzszych:
35 stanowisk postojowych,
1) na kazdych 100 wuczniow w szkolach podstawowych lub ponadpodstawowych:
6 stanowisk postojowych,

m)na kazde 100 dzieci w ztobkach lub przedszkolach: 6 stanowisk postojowych,

15



n) na obiekt kultu religijnego: 10 stanowisk postojowych,
0) na kazdych 100 korzystajacych jednoczes$nie z obiektéw lub terendw sportu i rekreacji:
20 stanowisk postojowych,
p) na kazde 1000 m? powierzchni budynkéw, innych niz wymienione w lit. a-p: 25
stanowisk postojowych;
10) nakaz zapewnienia na dzialce budowlanej stanowisk postojowych dla rowerdéw, w tacznej
liczbie niemniejszej niz:
a) na kazde 1000 m? powierzchni budynkéw biurowych, administracji publicznej lub
bankoéw: 5 stanowisk,
b) na kazde 1000 m? powierzchni budynkéw handlowych o powierzchni wiekszej niz 100
m?: 10 stanowisk,
¢) na kazde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych o powierzchni wiekszej niz 100 m?:
5 stanowisk,
d) na kazdy obiekt o powierzchni mniejszej lub réwnej 100 m? mieszczacy drobne ustugi,
rzemiosto, handel lub gastronomig: 1 stanowisko,
e) na kazde 100 miejsc w teatrach, kinach, salach konferencyjnych, widowiskowych lub
wystawienniczych: 10 stanowisk,
f) na kazde 10 stanowisk pracy w obiektach pomocy spolecznej: 5 stanowisk,
g) na kazde 10 gabinetow w przychodniach zdrowia: 6 stanowisk,
h) na kazde 10 t6zek w domach studenckich: 5 stanowisk,
1) na kazde 10 t6zek w hotelach: 1 stanowisko,
J) na kazde 100 miejsc dydaktycznych w szkotach policealnych lub uczelniach wyzszych:
15 stanowisk,
k) na kazdych 100 uczniow w szkotach podstawowych lub ponadpodstawowych:
50 stanowisk,
1) na kazde 100 dzieci w zlobkach lub przedszkolach: 5 stanowisk,
m) na obiekt kultu religijnego: 10 stanowisk,
n) na kazde 1000 m?> powierzchni budynkéw, innych niz wymienione w lit. a-m:
6 stanowisk;
11)przy obliczaniu wymaganej liczby stanowisk postojowych dla samochoddéw osobowych
1rowerow, uzaleznionej od powierzchni budynku, uwzglednienie jego powierzchni
uzytkowej, pomniejszonej o powierzchni¢ pomieszczen pomocniczych, technicznych,
gospodarczych 1 technologicznych nie przeznaczonych na pobyt ludzi, powierzchnie

magazynowg oraz zaplecze komunikacyjne, w tym powierzchni¢ garazowa;
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12) dla obiektow wielofunkcyjnych liczbg stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych
irowerdw rowng sumie liczb stanowisk postojowych obliczonych dla poszczegdlnych
funkcji;

13)co najmniej 5 % udziatl stanowisk postojowych przystosowanych do obstugi pojazdow
zaopatrzonych w karte parkingowa w wymaganej liczbie stanowisk postojowych dla
samochoddéw osobowych, z wylaczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

14) zaokraglenie liczby stanowisk do najblizszej wartosci catkowitej, proporcjonalnie do wartosci
okreslonych w pkt 91 10, przy czym nie moze to by¢ mniej niz 1 stanowisko;

15)w przypadku lokalizacji ustug wymagajacych dostaw towarow, z wylaczeniem zabudowy
mieszkaniowe]j jednorodzinnej, nakaz zapewnienia na dzialce budowlanej stanowisk do

przetadunku towarow, zlokalizowanych poza stanowiskami okreslonymi w pkt 9 1 10.

§21

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej

ustala si¢:

1) dopuszczenie lokalizacji budowli infrastruktury technicznej;

2) dopuszczenie robdt budowlanych w zakresie budowli infrastruktury technicznej, systemu
monitoringu wizyjnego oraz systemu stuzb ratowniczych i bezpieczenstwa publicznego;

3) powigzanie budowli infrastruktury technicznej z uktadem zewnetrznym oraz zapewnienie
do nich dostepu;

4) zachowanie ciaglosci powigzan elementdw budowli infrastruktury technicznej w granicy
planu;

5) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych budowli infrastruktury technicznej, z wyjatkiem

sieci trakcyjne;j.
§22

Ustala si¢ stawke, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 30%.

§ 23

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Prezydentowi Miasta Poznania.

§24

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty jej ogtoszenia w Dzienniku Urzegdowym
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Wojewodztwa Wielkopolskiego.
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